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Specification

Supply
2.6 - 3.4vDC
Current consumption
<10pA, 5pA typical.
Reset Button
The 7400 has a Reset Button.
The 7401 does not.
Display
8 digit black LCD, 8mm characters
Count Range
99999999 - rollover to 0
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Operating temperature
-10°C to +60°C
Storage temperature
-20°C to +60°C
Altitude
Up to 2000m
Relative Humidity
80% max up to 31°C, decreasing to 50%
max at 40°C

Note:

This product is ideally suited to battery powered applications. Should the product be used
in a circuit where an external power source is used, then the complete system will require

separate approval to meet the CE standards.

Connections

This product can be powered from a higher
voltage DC supply using the external voltage
control circuit shown on page 7.
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Spezifikation
Versorgung
2.6 - 3.4VDC
Stromaufnahme
<10pA, 5pA typisch.
Ruckstelltaste

Das Modell 7400 hat eine Rickstelltaste

Das Modell 7401 hat keine.
Anzeige

8 stelliges schwarzes LCD

Zeichenhéhe 8 mm

Zéahlbereich

99999999 - Uberlauf 0

Betriebstemperatur
-10°C bis +60°C
Lagerungstemperatur
-20°C bis +60°C

Hoéhe
Bis zu 2.000 m
Relative Feuchte

Max. 80% bis zu 31°C, Abnahme auf

50% bei max. 40°C

Hinweis:

der CE-Normen erforderlich.

Dieses Produkt eignet sich optimal fur Anwendungen mit Batteriebetrieb. Wenn das
Produkt innerhalb einer Schaltung mit externer Spannungsquelle (Netzbetrieb) eingesetzt
wird, ist fur das vollstandige System die Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie, sowie

Anschlusse 0 0
Dieses Produkt kann mit einer héheren externen
Gleichspannung betrieben werden, bitte beachten Sie R_2 @ 1D+
dabei die Hinweise auf Seite 7. ’ o ]
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Caractéristiques

Alimentation
2.6 - 3.4vCC

Consommation de courant
<10pA, 5pA moyenne.

Poussoir de RAZ
Le 7400 a un poussoir de RAZ
Le 7401 n'en a pas.

Affichage
a cristaux liquides noirs 8 chiffres,
caractéres 8 mm

Plage de comptage
de 0 a 999999 - décroissant jusqu’a 0
Température de fonctionnement
de -10°C a +60°C
Température de stockage
de -20°C a +60°C
Altitude
Jusqu'a 2000m
Humidité relative
80% max jusqu'a 31°C ; 50% max a
40°C

Remarque:

Ce produit est idéal pour les applications alimentées par batteries. Dans le cas ou ce
produit serait susceptible d'étre inclus dans un circuit utilisant une source d'alimentation
externe, l'intégralité du systéme devra alors recevoir I'agrément des normes CE.

Raccordements

La tension d'alimentation de ce produit peut étre
augmentée a l'aide du circuit externe décrit a la

page 7.

<=+18V
——

:T—Z.G -3.4V

Entrée Comptage haute vitesse

¢] [e]

©

R-2 1D+

L] |

+]
2 DJ
i T i
l ! Résistance
\ @ interne

8|

Entrée Comptage basse vitesse

(TTL/CMOS) F— <=5KHz— <18y | (Contact sec/ — <=20Hz ey
Collecteur ouvert) =>25mS
0.7V 0.7V
=>100pSt—
+| .
———————— D DJ R
{ 1 Aci [===————= Di
[ Résistance 1 | -
¢ interne ¢ i Résistance
\ \’ @ interne
i B! - i
Sens Comptage le haut |<=18V RAZ Externe — ==18V
(TTL/CMOS) 1 o (Contact sec / =>15mS 0.7V
4 le bas Collecteur ouvert)

Draft

o



740001.gxd 04/01/02 14:36

Especificaciones

Alimentacién
2.6 - 3.4vVCC
Consumo de corriente
< 10pA, tipico 5pA
Pulsador de Reset
El 7400 tiene un pulsador de Reset
El 7401 no lo tiene.
Pantalla
LCD de 8 digitos negros, caracteres de
8mm de altura
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Rango de conteo
0 - 99999999 (vuelve a 0)
Temperatura de operacion
-10°C a +60°C
Temperatura de almacenaje
-20°C a +60°C
Altitud
Hasta 2000m
Humedad Relativa
80% max. hasta 31°C, disminuyendo al
50% max. a 40°C

Nota:

Este producto es ideal para aplicaciones con alimentacién de bateria. En el caso que el
producto sea utilizado en un circuito alimentado por una fuente de alimentacién externa,
entonces el sistema completo requerird una aprobacién separada para cumplir con las

normas CE.
Conexiones 0 o)
Este producto puede alimentarse con tensiones
superiores a los 3.4V CC a través del circuito @
P R-2 1D+
externo mostrado en la pagina 7.
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Specifiche

Alimentazione
2.6 - 3.4vVCC
Corrente assorbita
<10pA, di norma 5pA
Pulsador de Reset
Il 7400 ha un pulsador de reset.
Il 7401 no.
Display
a cristalli liquidi nero a 8 cifre, caratteri
da 8mm

Gamme di conteggio
99999999 — ritorno a 0
Temperatura di funzionamento
da -10°C a +60°C
Temperatura di immagazzinamento
da -20°C a +60°C
Altitudine
Fino a 2000m
Umidita Relativa
Max 80% fino a 31°C, a scendere fino al
50% max. a 40°C

Nota:

Questo prodotto € ideale per applicazioni alimentate a batteria. Se il prodotto dovesse
essere utilizzato in un circuito collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il sistema
completo richiedera una omologazione separata a norma CE.

Collegamenti

Questo prodotto puod essere alimentato con una
corrente continua a piu alta tensione attraverso
il circuito di controllo tensione esterno illustrato

apag. 7.
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Higher Voltage Power Supply,

Anschlu3 an Versorgungsspannung >3.4V,

Tension d’alimentation DC plus élevée,

Circuito auxiliar para tensiones de alimentacion mayores a 3.4V CC,
Alimentazione in corrente continua a piu alta tensione
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12Vdc | 3K3Q —
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ov 1
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Trumeter Company Ltd, Milltown Street, Radcliffe, Manchester
M26 1NX, England
Tel: (44) (0)161 724 6311 Fax: (44) (0)161 724 9455
e-mail: sales.uk@trumeter.com

Trumeter Ireland, PO Box 5050, Drogheda, Ireland
Tel: (353) (0)41 983 7755 Fax: (353) (0)41 983 7753
e-mail:sales.ireland@trumeter.com

Trumeter Company Inc.,1020 North West 6 Street, Suite D, Deerfield Beach
Florida 33442, U.S.A.
Tel: (1) 954 725 6699 Fax: (1) 954 725 5599
email: sales.usa@trumeter.com

Trumeter Canada, 190 Brittania Road East, Unit 5, Mississauga,
Ontario, L4Z 1W6, Canada
Tel (1) 905 890 0622 Fax: (1) 905 890 7994
email: sales.canada@trumeter.com

Trumeter Deutschland, Postfach 1215, D-71141, Steinenbronn, Deutschland
Tel: (49) (0) 7157 20801 Fax: (49) (0) 7157 20813
email: verkauf.deutschland@trumeter.de

Trumeter, 99 rue Parmentier, BP 304, 59666 Villeneuve d'Ascq Cedex, France
Tel: (33) (0) 3 20 59 16 26 Fax: (33) (0) 320 59 16 27
email: ventes.france@trumeter.com

http://www.trumeter.com
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